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TEKNISK DATA

SJÄLVÅTERSTÄLLANDE HÖG HASTIGHET GRAVITATIONSTEKNIKHÖG SÄKERHET

MAXMÅTT W 8000 mm x H 8000 mm

FUNKTION AUTOMATISK

CYKLAR PER TIMME > 200

CYKLAR TEST 1.000.000

HASTIGHET Upp till 2,5m/s 

MAXHASTIGHET (frivillig) Upp till 3 m/s 

VINDMOTSTÅND 
Differentiellt vindtryck Upp till Klass 4 EN 12424

MAX VINDTRYCK UNDER ÖPPNING < 20 m/s (60 km/h) 

LJUDISOLERING 
Standard 15 dB Rw (ISO 717) 

VATTENTÄTHET 0,11 kPa för stängd 
port Klass 3 - EN12426 

DRIFTTEMPERATUR -10°C till +70°C

DYNAMICROLL® är en självreparerande 
dukrullport som är anpassad för 
användning i olika typer av miljöer, 
både för inomhusbruk och 
utomhusbruk. Snabbrullporten tillåter 
snabba trafikflöden och garanterar 
hög säkerhet. 

*Den här porten kräver enligt föreskrifterna 13241/CE kontroll varje halvår

TÄT

Trefas-motor 230/400V i 
direkt drift.- Absolut 
pulsgivare 

Självsmörjande zip med 
tätningspackning. Inget 
underhållsbehov. 

Bakre kåpan består av 
20/10 galvaniserat stål 
och främre kåpan 
15/10 galvaniserat stål. 
Tillval: pulverlackerad 
180 mikron. 

- Målat styrskåp i metall 
Mått: 300x500x130 

- Nödöppningsknapp 
- ON/OFF knapp 
- Enfas- Styrkort, max effekt 2,2 kW
- Trefas- Styrkort, max effekt 4 kW
- Kablar med kontakt M8/M12 IP65 
- Status/Fel display
- Automatisk stängning 
- Relä för position 
- Interlock- funktion 
- Tilläggsfunktion (se instruktionsbok) 

PVC duk med siktrutor/fönster. 
(läs mer på sid. 7-8)

Skenor med svarta 
glidskenor i 
polyetylen 
(1.000 000 molekyler) 

        SE VIDEON!

Inverter styrskåp: 

https://youtu.be/RVb0Kw9dVws
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TÄTNING 

Vind

Topptätning

Vikt i botten 
av duk

Nedre Tätning 

LJUSRIDÅ 
Vertikal tätning

Duk

Ljusridå sändare

Ljusridå mottagare

VY FRÅN SIDAN

Trådlöst 
klämskydd
Trådlös 
överföring 433 

VY FRÅN SIDAN

DynamicRoll

SÄKERHET

1 TRÅDLÖST tillval 
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PORTUTRYMME GENERELLA MÅTT

INFÄSTNINGSMETODER
Nischmontage Väggmontage
Vid nischmontage ska skenorna stödjas 120x40 vertikala skenor 
av galvaniserat stål som kommer tillsammans med porten. Det 
går att ha frontplacerad motor. 

Vid väggmontage monteras skenorna direkt på befintlig 
vägg. Undersök väggens bärighet före montage. 
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PVC UTFÖRANDE

STANDARD PVC DUK

 Komposition och tester Egenskaper Färger
DUKENS UTSIDA TJOCK

ISO 2286/3
(mm) 0,9 ± 0,1

Material Ytbehandling Färg Tjocklek
PVC Ogenomskinlig 12 färger (valfri) 0,7 mm

TYG VIKT 
ISO 2286/2 

(kg/m2 0,90 ± 0,1
Material Lager Benämning EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 900g/m²
DUKENS INSIDA LASTAVBROTT

ISO 1421 
6000 N/50mm

Material Yta Färg Tjocklek
PVC Ojämn 12 färger (valfri) 0,2 mm

KYLBESTÄNDIGHET
ISO 4675/90

-50°C ±5

VARP FÖRLÄNGNING 
ISO 1421

4300 N/50mm 

HYDROLYSPROV 
75ºC 95% luftfuktighet 

Inga varianter 

TEXTURFÖRLÄNGNING  
ISO 1421 

4000 N/50mm 

GAS- OLJEPROV
ISO 1421

Inga varianter

VARP BRYTNING 
dIN 53 363 
(N) >600 

MARIN- VATTENPROV 
ISO 1421 

Inga varianter 

TEXTURBRYTNING 
dIN 53363
(N) > 530 

OZONPROV
ISO 3011

Ingen sprickning

ADHESION 
dIN EN ISO 2411 

130 N/50mm

T. LAGRING (ºC)
-30 + 65 

EEG- ÖVERENSSTÄMMELSE 
-

JA

FLAMPROV 
(ISO 3795)

< 100 mm/min 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
industri, kylindustri, biltvätt, 

supermarknad, varuhus 

PERFORERING 
RINA 3.A1.2.7 

(N) > 100 

ÖVNING 7 dagar - 70°C 
ISO 6065 

Inga varianter 

Antistatisk duk finns 
tillgänglig 

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1015

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2009

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
6026

SIMIL RAL
7042

SIMIL RAL
7037

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
9006

SIMIL RAL
5012

SIMIL RAL
5002

ISOLERAD PVC DUK

Komposition och tester Egenskaper Färger
DUKENS UTSIDA TJOCK

ISO 2286/3
(mm) 7,0±0,1

Material Ytbehandling Färg Tjocklek
PVC Jämn 4 färger (valfri) 0,5 mm 

TYG VIKT
ISO 2286/2

(kg/m2) 1,7±0,1
Material Lager Benämning EN 2286-2

PES 1 1100Dtex 12x12 1350 g/m²
DUKENS INSIDA LASTAVBROTT 

ISO 1421
6000 N/50mm

Material Yta Färg Tjocklek
PVC Skumgummi 4 färger (valfri) 7 mm

KYLBESTÄNDIGHET
ISO 4675/90

-10°C ±5

VARP FÖRLÄNGNING 
ISO 1421/V1

3000 N/50mm

HYDROLYSPROV
75ºC 95% luftfuktighet 

Inga varianter

TEXTURFÖRLÄNGNING 
ISO 1421/V1

2800 N/50mm

GAS- OLJEPROV 
ISO 1421

Inga varianter

VARPBRYTNING 
dIN 53 363

300 N

TEXTURBRYTNING 
dIN 53 363

300 N

OZONPROV
ISO 3011

Ingen sprickning

ADHESION
PA 09.03 (internal)

15 N/cm
T.  FÖRVARING 

(ºC)
-30 +65

VÄRMEGENOMTRÄNGLIGHET 
(U-värde) 

0,03782 W.mˉ¹

FLAMPROV
ISO 3795

cl 2, NFPA 701 test 2

LJUDISOLERINGSINDEX
Rw= 17,5 dB

PERFORERING 
RINA 3.A1.2.7

(N) > 100

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
industri, kylindustri, biltvätt, 

supermarknad, varuhus 

ÖVNING 7 dagar -70°C
ISO 6065

Inga varianter

SIMIL RAL
9010

SIMIL RAL
1003

SIMIL RAL
2004

SIMIL RAL
3002

SIMIL RAL
7035

SIMIL RAL
5002

MARIN- VATTENPROV 
ISO 1421 

Inga varianter 
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MÄTNING AV LJUDISOLERINGSEFFEKT 
R - UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1

EXEMPEL PROVOMRÅDE 
S = 1,50 m2

Källa Mottagare
Ljudnivå (m3) 86,0 70,5
Temperatur (°C) 21,0 21,0
Ljudnivå (m3) 86,0 70,5

Frekvens. Hz R dB U dB
100 14,9 1,8
125 7,5 1,7
160 8,2 1,5
200 8,7 1,6
250 8,8 1,3
315 8,6 1,2
400 10,7 1,2
500 11,7 1,1
630 13,5 1,1
800 15,4 1,1

1000 16,9 1,0
1250 18,8 1,0
1600 20,4 1,0
2000 21,2 1,0
2500 21,8 1,0
3150 22,6 1,0
4000 22,9 1,0
5000 23,0 1,0

Rw 17 dB
C -1 dB

Ctr -3 dB
K 2,00 - 95%

Tester enligt ISO 717-1 i intervallet 100 ÷ 3150 Hz 
utförda genom laboratoriemätningar 
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SIKTFÖNSTER EGENSKAPER
GENOMSKINLIG PVC

FÖNSTER - GENOMSKINLIG
TEKNISK DATA

Artikel Genomskinlig 1.2 mm FR

Teknisk specifikation Standarder Enhet Värden

Tjocklek - mm. 1.2

PVC total vikt - g/m2 1200

Ljusgenomsläpp JIS K - 7361 % 97.3

Draghållfasthet 
i längdriktning MD JIS K - 6732 N 26.1

Draghållfasthet 
korsgående TD JIS K - 6732 N 24.3

Rivhållfasthet 
i längdriktning MD  JIS K - 6732 N 63.4

Rivhållfasthet
korsgående TD JIS K - 6732 N 63.9

Töjning 
i längdriktning MD JIS K - 6732 % 377

Töjning
korsgående TD JIS K - 6732 % 378

Köldsprickningsresistens JIS K - 6772 °C -45

Flamskydd - - sì

Hårdhet - - 4.0S

Standard styrka - m 30

Standard bredd - m 1.37
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RADAR

TRAFIKLJUS

KNAPPAR

NYCKEL 
VÄLJARE FJÄRRKONTROLL B-PROTECT 

PÅKÖRNINGSSKYDD

INFRARÖD RADAR 
med justering för 

tvärgående rörelser 

INFRARÖD RADAR 
rörelse och närvaro radar 

(fotgängare/truck) 

GRÖN KONSTANT 
STANDARD 

trafikljus 

RÖTT KONSTANT 
STANDARD 

trafikljus 

LED TRAFIKLJUS 
med nedräkning 

LED- 
TRAFIKLJUSRIDÅER 

med inkluderat 
kopplingskort

ÖPPNAKNAPP 
GRÖN 

med låda 

ÖPPNAKNAPP SVART 
(STANDARDKNAPP) 

med låda

NÖDSTOPP 
med låda 

SENSORKNAPP 
(utan beröring) 

VINDKÄNNARE

DRAGSNÖRESKONTAKT MAGNETSLINGA 
LOOPDETEKTOR 

TILLGÄNGLIGA TILLVAL

ÖPPNINGSLASER  
PUNKTLASER TOF/SPOT 

(för inomhusbruk)
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